
170+171 Praha hl.n. - Beroun - Plzeň hl.n.          170+171 Plzeň hl.n. - Beroun - Praha hl.n. 
 S7 Praha hl.n.- Karlštejn, XS7 Karlštejn - Beroun                              PID       S7 Karlštejn - Praha hl.n., XS7 Beroun - Karlštejn                   PID 
  Vlak    R 748 R 748     363  363     

   1      
   

       
  

1      

 Praha hl. n.  P    23 50     Plzeň hl. n.  160,177,177,180,191  21 00      
 Praha-Smíchov 173 0     0 00     Rokycany  175 9        

 Praha-Smíchov 173 0    0 00     Kařez 7        
 Praha-Velká Chuchle 0             Hořovice  6        
 Praha-Radotín  B             Zdice  200 5        
 Černošice 1             Beroun 170,173,174,200 4 21 37      

 Černošice-Mokropsy 1             Beroun 170,173,174,200 4  21 45     
 Všenory 1             Beroun, U Černého koně 4             
 Dobřichovice 1             Srbsko 3           

 Řevnice 2             Karlštejn 3           
 Zadní Třebaň 172 2             Zadní Třebaň 172 2           

 Zadní Třebaň 172 2            Zadní Třebaň 172 2           
 Karlštejn 3            Řevnice 2            
 Srbsko 3             Dobřichovice 1           
 Beroun, U Černého koně 4              Všenory 1           

 Beroun 170,173,174,200 4   0 27     Černošice-Mokropsy 1           
 Beroun 170,173,174,200 4   0 35     Černošice 1           
 Zdice  200 5   0 49 0 53    Praha-Radotín  B            
 Hořovice  6    1 01    Praha-Velká Chuchle 0           
 Kařez 7     1 09    Praha-Smíchov 173 0   22 15     

 Rokycany  175 9    1 20    Praha-Smíchov 173 0    22 15     
 Plzeň hl. n.  160,177,177,180,191     1 30    Praha hl. n.  P  22 24     

 1 přeprava jízdních kol v náhradní dopravě do vyčerpání kapacity (maximálně 5 - 7 jízdních kol)              1 přeprava jízdních kol v náhradní dopravě do vyčerpání kapacity (maximálně 5 - 7 jízdních kol) 

 

Vážení cestující, 

provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje, že v noci 23./24. června 2026 probíhají stavební práce na trati 171 v úseku  

Karlštejn – Beroun. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přijmout níže uvedená opatření. 

Vlak EC 363 v úseku Beroun - Praha hl.n. je nahrazen náhradní autobusovou dopravou dle tohoto výlukového jízdního řádu. 

Vlak EC 363 zastavuje ve stanici Beroun pro přestup do náhradní autobusové dopravy. 

Vlak R 748 v úseku Praha hl.n. - Zdice je nahrazen náhradní autobusovou dopravou dle tohoto výlukového jízdního řádu. 

Vlak R 748 v úseku Zdice - Plzeň hl.n. jede v odlišné pozdější časové poloze dle tohoto výlukového jízdního řádu. 

 

Údaje o náhradní autobusové dopravě jsou uvedeny červenou barvou. 

Údaje o vlacích odchylné od běžného provozu jsou uvedeny modrou barvou. 

Vlaky zde neuvedené jedou bez omezení tímto výlukovým jízdním řádem. 

 

Zastávky náhradní autobusové dopravy (vlaky EC 363 a R 748): 

Praha hl.n. - v ulici Wilsonova (stanoviště dálkových spojů č. 1 a 2) 

Praha-Smíchov (směr Praha) - stanoviště „J“ u vstupu do metra (E6) 

Praha-Smíchov (směr Beroun) - stanoviště „N“ vlevo od staniční budovy 

Beroun - před staniční budovou na autobusovém nádraží (stanoviště č. 10) 

Zdice - před staniční budovou 

 

 Výlukový jízdní řád 
 

platí pro vlaky EC 363 a R 748 v noci 23./24. června 2026  
 

 


